
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1.0 Identificación química del producto y datos de la compañía productora 

Nombre del Producto: Xanthan Gum Ziboxan F200
Productor: Deosen Biochemical (Ordos) Ltd. 
Dirección: Sanshangliang Industrial Park, Dalate, Ordos, Inner Mongolia, P.R.China 
Tel no.0086 533 7220837/7220838           Fax no.0086 533 7216024 
Sinónimos: Goma de xantana 
Familia química: Goma de polisacáridos 
Fecha de Revisión: 01, 2022 

2.0 Composición/Información en Ingredientes 

COMPONENTE CAS NO: Xanthan gum (xantana goma) 11138-66-2 

3.0 Identificación de peligros  

Resumen de emergencia:  
Apariencia y olor: Polvo color blanco a crema, con leve o mínimo olor 

ADVERTENCIA! 

POLVO COMBUSTIBLE  

Efectos potenciales sobre la salud: 

RUTAS PROBABLES DE EXPOSICIÓN: Contacto con la piel y inhalación 

CONTACTO CON LOS OJOS: Irritación ligera en base a estudios de toxicidad.  El polvo seco puede 
causar irritación por cuerpo extraño en algunos individuos. 

CONTACTO CON LA PIEL: Ligeramente tóxico o ligeramente irritante en base a estudios de toxicidad. 
El contacto prolongado con el polvo seco puede causar resequedad o agrietamiento de la piel. 

INHALACIÓN: Inhalación del polvo puede causar tos y estornudos. 

INGESTIÓN: La goma xantana no es toxica si se ingiere en base a estudios de toxicidad.  No hay efectos 
significativos adversos contra la salud, si se ingieren pequeñas cantidades (menos de un bocado). Por favor, 
refiérase a la sección 11 para información toxicológica. 



 
 
4.0 Primeros Auxilios:  
 
SI HA ESTADO EXPUESTO A LOS OJOS O LA PIEL: No es probable que se necesite de primeros 
auxilios.  La goma xantana puede ser removida con agua.  Lavar la ropa que esté muy contaminada.  
 
EN CASO DE INHALACIÓN: No es probable que se necesite de primeros auxilios. Si ocurren síntomas, 
trasladar al aire fresco.  Quitar el material de ojos, ropa, y piel 
 
SI SE INGIERE  No es probable que se necesite de primeros auxilios. Puede ponerse en contacto con un 
médico o centro de control de envenenamientos para que le dé consejo. 
 
5.0 Medidas Contra Incendios: 
 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE COMBUSTIÓN: Dióxido de carbono, monóxido de carbono  
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: En el caso de incendio use agua, polvo químico seco, CO2 o espuma resistente 
al alcohol. 
  
INCENDIO Y PELIGROS DE EXPLOSIÓN: Este material envasado y manipulado normalmente puede 
contener suficientes partículas finas para formar una mezcla explosiva si se dispersan en el aire. Superficies 
cubiertas de este producto serán muy resbaladizas cuando se combinen con agua. 
 
EQUIPO DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS: Los bomberos y otras personas expuestas a los 
productos de la combustión deben usar aparato de respiración autónoma. El equipo de protección debe ser 
completamente descontaminado después de su uso. 
                            
6.0 Medidas contra liberación accidental: 
 
En caso de derrame, no soplar al material. Use equipo de vacío diseñado específicamente para el manejo de 
polvos combustibles. 
 
NOTA:- El uso de agua para lavado del material no es recomendable a menos que el material este ya mojado. 
El material húmedo sobre una superficie de paso será muy resbaladizo. Derrames húmedos deben lavarse 
meticulosamente con agua hasta que no sean deslizantes. 
 
Consulte la sección 13 para información de eliminación y la Sección 15 para información sobre cantidades 
reportables.  
 
 



 
 
7.0 Manejo y Almacenamiento: 
 
Manipular de acuerdo con prácticas de higiene y seguridad industrial. Estas prácticas incluyen: evitar 
exposición y remoción innecesaria del material de ojos, piel y ropa. 
 
Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evitar la creación de una nube de polvo en manejo, transferencia y 
limpieza 
.    
8.0 Controles de exposición y protección personal: 
 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Este producto no causa irritación o toxicidad significativas a los ojos que 
pudiera necesitar protección especial. Use buenas prácticas industriales para evitar contacto con los ojos.  
 
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Aunque este producto no presenta una preocupación significativa para la piel, 
minimice la contaminación de la piel siguiendo buenas prácticas industriales.  El uso de guantes de 
protección se recomienda. Lávese las manos y la piel contaminada después del contacto.  
 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Evite respirar el polvo. Use equipo de protección respiratoria aprobado 
por NIOSH/MSHA cuando los límites de exposición son excedidos (vea más abajo).  Consulte al fabricante 
del respirador para determinar el tipo de equipo apropiado para una aplicación dada. Observe las limitaciones 
del uso del respirador especificadas por NIOSH / MSHA o del fabricante. Los programas de protección 
respiratoria deben cumplir con 29 CFR1910, 134 
 
VENTILACIÓN: Proporcionar ventilación natural o mecánica para controlar los niveles de exposición por 
debajo de los límites de exposición en el aire (ver más abajo). El uso de ventilación mecánica es preferido en 
las fuentes de contaminación del aire, tales como equipos de proceso abiertos. Consulte la Norma NFPA 91 
para el diseño de sistemas de escape. 
 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: OSHA y ACGIHM no han establecido límites de exposición específicos para 
partículas sin otra regulación (PNOR) y partículas sin otra clasificación (PNOC), respectivamente, que son 
los límites de exposición menos rigurosos aplicables a los polvos: 
 
OSHA PER ACGIH TLV 
 
15 mg/m3 (polvo total)) 8-hr TWA 10mg/m3 (inhalable) 8-hr TWA 
5mg/m3 (respirable) 8-hr TWA 3mg/m3 (respirable) 8-hr TWA 
 
 
 
 



 
 
9.0 Propiedades físicas y químicas 
 
Peso molecular: aproximadamente 1, 000,000 
Apariencia: polvo blanco cremoso 
Olor: ligero 
PH: aproximadamente neutral  (solución al 1%) 
Densidad: aproximadamente  50lb/ft3 
Solubilidad en agua: soluble, forma una solución viscosa, convirtiéndose en pasta en concentraciones 
superiores a aproximadamente 5% 
 
NOTA: Estos datos físicos son valores habituales basados en materiales evaluados, pero pueden variar de 
muestra a muestra. Los valores típicos no se deben interpretar como un análisis garantizado de cualquier lote 
específico o como especificaciones del producto. 
  
10.0 Estabilidad y Reactividad 
 
ESTABILIDAD: El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.  
Almacene en un lugar fresco y seco para mantener el rendimiento del producto. 
 
MATERIALES A EVITAR: Oxidantes fuertes 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN   Productos de descomposición térmica pueden 
incluir dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
 
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurre. 
 
11.0 Información Toxicológica 
 
El polvo seco puede causar irritación de cuerpo extraño en algunas personas. El contacto prolongado con el 
polvo seco puede causar sequedad o agrietamiento de la piel. La inhalación excesiva de polvo puede ser 
molesta y puede dificultar mecánicamente la respiración. 
 
 
 
12.0 Iinformación Ecológica 
 
Los siguientes datos han sido clasificados de acuerdo a los criterios adoptados por la Comunidad Económica 
Europea (CEE) para toxicidad en organismos acuáticos.  Una leyenda resume los aspectos de clasificación 
más adelante. 
 
 



 
 
8hr.LC50; Daphnia magna: 980mg/L; prácticamente no tóxico 
96hr LC50; Camarón mysid, usando 2lb./bbl. Xanthan gum (goma xantana) En un lodo de perforación 
estándar. 
 >500,000ppm partículas en suspensión de fase. 
 
Leyenda para toxicidad de organismos acuáticos  (Journal of the European Communities, Anexo VII A, 
Sección 5.2.1) 
 
Valores                       Clasificaciones 
LC50 o EC50 >1.0mg/L           Toxico 
LC50 o EC50 >10mg/L            Perjudicial  
LC50 o EC50 >100mg/L           Prácticamente no tóxico 
BOD5 es aproximadamente 200mg O2/gram. COD es aproximadamente 1600mg O2/g. 
 
13.0 Consideraciones Sobre la Eliminación 
 
Desechar de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Los sólidos pueden ir a rellenos 
sanitarios de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. Los líquidos pueden ir al 
alcantarillado, de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales si se tiene cuidado para evitar el 
taponamiento u obstrucción de los sistemas de alcantarillado reconociendo que estos materiales están 
destinados a aumentar la viscosidad y formar geles.  Al ser un carbohidrato, este material debe ser 
fácilmente biodegradable.   
 
14.0 Información Relativa al Transporte 
 
Este producto no es peligroso según los regulaciones aplicable DOT, ICAO/IATA, o IMDG. 
 
Por favor aplique las regulaciones apropiadas para clasificar correctamente su embarque para transporte. 
 
15.0 Información Regulatoria 
 
Los ingredientes de este producto están incluidos en el Inventario de Sustancias Químicas TSCA, la Lista de 
Sustancias Nacionales de Canadá, y se incluyen en el Inventario Europeo de Sustancias Químicas 
Comercializadas (EINECS) 
 
SARA NOTIFICACIÓN DE PELIGRO 
 
Categorías de riesgo bajo el Título III, Reglas (40 CFR 370): no aplicable Section 302 \ Sustancias 
extremadamente peligrosas: no aplicable 
Sección 313 Químicos Tóxicos (s): no aplicable 
CERCLA  CANTIDAD DE NOTIFICACIÓN: no aplicable 



 
 
16.0  Otra Información 
 
 Salud Fuego Reactividad 
NFPA 0 1 0 
HMIS 0 1 0 
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