
Clorhidrato de lisina—MSDS 
Ficha de datos de Seguridad de los materiales 

Sustancias / preparados e identificación de la empresa 
Empresa 
SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO.,LTD. 
NO150 XINXING EAST STREET SHOUGUANG SHANDONG PROVINCE CHINA 

 
Información de contacto  
Tel: 0086-536-5185827 

Fax: 0086-536-5185777 
Malla: http://www.jnjym.com 
Email: christain.earl@163.com 

 

Familia química : Amino ácidos, como sales 
Sinónimo: monocloruro de l – lisina 
Número CAS. : 657-27-2 

Fórmula: C6H14N2O2.HCl 

Contenido: mínimo 98,5% 

 

1. Componentes nocivos 
 

No controlado por whmis. 
 
 

2. Identificación de los peligros 
 

Panorama general de las emergencias 
 

No se conocen riesgos especiales. 
 
Posibles efectos en la salud 
Toxicidad aguda: casi no tóxica después de una sola ingestión. Toxicidad a dosis repetidas: no se 
conocen efectos crónicos. 
 

3. Primeros auxilios 

Consejo General: Quite la ropa contaminada. 

Si se inhala: transfiera a la persona afectada al aire fresco para mantener la calma. Ayudar a respirar 

si es necesario. 

Necesita atención médica inmediata. 

En la piel: lave a fondo las áreas afectadas con agua y jabón. Si se produce irritación, consulte a un 

médico.

http://www.sogalw.com/
http://www.sogalw.com/
mailto:christain.earl@163.com


 

Si entra en los ojos: si entra en contacto con los ojos, Lávese inmediatamente con abundante agua 
durante al menos 15 minutos. Si la estimulación 
 
Desarrollo, atención médica. 
 
Si se traga: enjuague la boca y beba mucha agua. Causa vómitos. No induzca vómitos ni administre 
medicamentos 
 
Si la víctima está en coma o convulsiones, use la boca. Necesita atención médica inmediata. 

 
 

4. Medidas de lucha contra incendios 
 

F Punto de inflamación: no se 

dispone de datos. 

 Ignición automática: no se 

dispone de datos. 

 
Medios adecuados de extinción de incendios: niebla de agua, dióxido de carbono, espuma, medios 
secos de extinción de incendios en el proceso de extinción de incendios: riesgos especiales 
desconocidos. 
 
Equipo de protección contra incendios: los bomberos deben estar equipados con aparatos 
respiratorios autónomos 
Cambio de marchas 

 
 

5. Medidas de liberación accidental 
 

Precaución personal: evite la formación de polvo.  
Limpieza: limpieza / pala. 
 
 
 

6. Manipulación y almacenamiento 
 

Tratamiento 
Recomendación general: siga las buenas prácticas de higiene y seguridad industriales. 

Almacenamiento 
Recomendación general: mantener el recipiente cerrado y seco; Conservar en un lugar fresco. 
 

7. Control de la exposición y protección personal 
 
 

Equipo de protección personal 
 
Protección respiratoria: Protección respiratoria si se forma polvo. Usar partículas certificadas NIOSH 
(o equivalentes) 
 
Máscara de gas. 
 
Protección de las manos: guantes resistentes a los productos químicos, materiales adecuados, 
caucho, plástico



Medidas generales de seguridad e higiene: evite la inhalación de polvo. Lave la ropa sucia 
inmediatamente. 

 
8. Propiedades físicas y químicas 

 

Morfología: cristal, polvo 
Olor: sin olor 
Umbral de olor: no se dispone de datos. 
COLOR: blanco a marrón 
PH: aproximadamente 5,0 - 6,0 (100 g / l)  
densidad a granel: aproximadamente 550 - 650 kg / m3 
Coeficiente de partición n - octanol / agua (log Pow): - 4,92 (25 °C) (calculado)  
solubilidad en agua: aproximadamente 600 g / L (20 °C) 

 
9. Estabilidad y reactividad 

 
 

Energía mínima de ignición: > 30 - < 100 mJ (VDI 2263, Tabla 1, 2.5) 
El producto tiene la capacidad de explosión de polvo. 
Condiciones a evitar: no hay condiciones conocidas a evitar.  
Sustancia que debe evitarse: no se conoce ninguna sustancia que deba evitarse 

 
10. Información toxicológica 

 

Toxicidad aguda 
Verbalmente: 
LD50 / rata: 10130 mg / kg 
Documentación. 

 
11. Información ecológica 

 

Destino ambiental y transporte 
Biodegradación: 

 
Métodos de ensayo: directrices de la OCDE 302 B (aeróbica), lodos activados, uso doméstico 

Métodos de análisis: reducción del doc 

Grado de eliminación: 90 - 100% (28 días) 

Método de ensayo: OCDE 301B; ISO 9439; 92 / 69 / CEE, c.4-c (aeróbico), lodo activado, doméstico 

Método analítico: formación de CO2 en relación con el valor teórico 

Grado de eliminación: > 90% (28 días) 

Evaluación: 

Biodegradable (según las normas de la OCDE). 

Fácil de eliminar del agua.



El producto aún no ha sido probado. La fuente de luz acústica proviene de productos con 
estructura y composición similares 

 
Bioacumulación: 
No se espera que se acumule en organismos. 

La acumulación de N - octanol / coeficiente de partición de agua (log Pow) en organismos vivos es 
imposible. 

 
12. Precauciones de eliminación 

 

Eliminación de desechos materiales: cumplimiento de los requisitos jurídicos nacionales y locales . 
 

13. Información sobre el transporte 
 

Transporte terrestre TDG 
Mercancías no clasificadas como peligrosas en virtud del reglamento de transporte 

 
 

IMDG marítimo 
Mercancías no clasificadas como peligrosas en virtud del reglamento de transporte 
 
Transporte aéreo IATA / OACI 
Mercancías no clasificadas como peligrosas en virtud del reglamento de transporte 
 

14. Información reglamentaria 
 

Legislación Federal 
Estado de registro DSL, CA: publicado / listado 
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con las normas de riesgo de RCP, y MSD contiene 
toda la información requerida por RCP. 
 
15. Otra información 


